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MT10 AT235 Titan
Diagnostik/Klinik

Titan Screener AA222

Tympanometrie Automatisch Automatisch
AT235h auch manuell

Automatisch
Klinisch: Auch manuell

Automatisch Automatisch

Druckbereiche 200 daPa bis -300 daPa 
und 
+300 daPa bis -600 daPa

Wählbar, max. +300 daPa bis 
-600 daPa

Wählbar,
max +300daPa bis 
-600daPa

Wählbar,
max +300daPa bis 
-600daPa

Wählbar, max. +300 
daPa bis -600 daPa

Compliance-Bereich 0.0 bis 5.0ml 0.1 bis 3.0ml.+0.1 bis 6.0ml 0.1 bis 3.0ml.+0.1 bis 6.0ml 0.1 bis 3.0ml.+0.1 bis 
6.0ml

0.1 bis 3.0ml + 0.1 bis 
6.0ml

Anzahl Refl exe Bis zu 4 pro Ohr >12 pro Ohr Unbegrenzt Unbegrenzt >12 pro Ohr

Refl exe Ipsilateral
Geräuschstimuli

max. Pegel

500Hz-4kHz
-

110dBHL

500Hz-4kHz
Breitband/Hochton/Tiefton-
rauschen
110dBHL

500Hz-4kHz
Breitband/Hochton/Tiefton-
rauschen
110dBHL

500Hz-4kHz
Breitband/Hochton/Tief-
tonrauschen
110dBHL

500Hz-4kHz
Breitband/Hochton/Tief-
tonrauschen
110dBHL

Refl exe kontralateral
Geräuschstimuli

max. Pegel

- 500Hz-8kHz
Breitband/Hochton/Tiefton-
rauschen
120dBHL TDH39

500Hz-8kHz
Breitband/Hochton/Tiefton-
rauschen
120dBHL TDH39

- 500Hz-8kHz
Breitband/Hochton/Tief-
tonrauschen
120dBHL TDH39

Refl exstimulus-Pegel Fix/Auto/Screening Fest/autom./Screening/an-
steig./Manuell

Fest/autom./Screening/
ansteig./Manuell

Fest/autom./Screening/
ansteig./Manuell

Fest/autom./Screening/
ansteig./Manuell

Decacy-Test - Ipsi/Kontra - 10 s Ipsi/Kontra – 10 bis 30 s - Ipsi/Kontra - 10 s

Latenztest - - - - -

Eustachische Tuben-
funktion

- Nicht perforiert
AT235h auch perforiert

Nicht perforiert, perforiert  
und patulous

- Nicht perforiert

Abnehmbare 
Sondenspitze

Ja Ja Ja Ja Ja

Audiometrie Screening 500Hz-4kHz Auto/Man. 250Hz-8kHz
max 120dBHL TDH39

Nein Nein Auto/Man. 250Hz-8kHz
max 120dBHL TDH39

Testablauf Ja - vom Bediener 
einstellbar

Ja - vom Bediener einstellbar Ja - vom Bediener einstellbar Ja Ja - vom Bediener 
einstellbar

Interner Speicher 20 Patienten gesamter Test 1 Patient gesamter Test 250  Patienten gesamter 
Test

250  Patienten gesamter 
Test

1 Patient gesamter Test

Sondenton 226Hz 226Hz
AT235h auch: 
678Hz/800Hz/1kHz

226Hz
Optional: 
678Hz/800Hz/1kHz

226Hz
Optional: 
678Hz/800Hz/1kHz

226Hz

Drucken MTP10 Thermodrucker/
PC+PrintView/NOAH 
Druck-Modul

Eingebauter Thermodrucker/
PC+PrintView oder NOAH 
Imp. Modul

Thermodrucker (Bluetooth 
erhältlich)
NOAH 
IMP440 Modul
Direkt über Bluetooth

Thermodrucker (Bluetooth 
erhältlich)
NOAH 
IMP440 Modul
Direkt über Bluetooth

Eingebauter Thermodruk-
ker/PC+PrintView oder 
NOAH Imp. Modul

PC-Anschluss Ja Ja Ja Optional Ja

NOAH Kompatibel Ja - Impedanzmodul 
erhältlich

Ja - Impedanzmodul 
erhältlich

Ja – IMP440 Modul 
erhältlich

Ja – IMP440 Modul 
erhältlich

Ja - Impedanzmodul 
erhältlich

Konstruktion Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Tragekoffer Ja - optional Ja - optional Ja Ja Ja - optional

Maße LxBxH 10x25x13cm 35x26x10cm 6x6x28cm 6x6x28cm 35x26x10cm

Gewicht 0.5kg 2.8kg 360g 360g 3.3kg

Med. CE-Kennz./FDA Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Tympanometer
Produktvergleich
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EP15 EP25 VEMP ASSR ABRIS

Hardware Eclipse Black Box für 
PC-Anschluss via USB

Eclipse Black Box für 
PC-Anschluss via USB

Eclipse Black Box für 
PC-Anschluss via USB

Eclipse Black Box für PC-
Anschluss via USB

Eclipse Black Box für 
PC-Anschluss via USB

Betriebssystem Windows® 7 (32bit), 
Vista und XP, SP2 min.

Windows® 7 (32bit), 
Vista und XP, SP2 min.

Windows® 7 (32bit), 
Vista und XP, SP2 min.

Windows® 7 (32bit), 
Vista und XP, SP2 min.

Windows® 7 (32bit), 
Vista und XP, SP2 min.

Datenbank OtoAccess™ OtoAccess™ OtoAccess™ OtoAccess™ oder NOAH OtoAccess™

Impedanz Check Ja - ohne Kabel heraus-
zuziehen

Ja - ohne Kabel heraus-
zuziehen

Ja - ohne Kabel heraus-
zuziehen

Ja - ohne Kabel heraus-
zuziehen

Ja - ohne Kabel heraus-
zuziehen

Anzahl der Kanäle 1 oder 2 2 2 2 Test beider Ohren

Kurven pro Patient Unbeschränkt Unbeschränkt Unbeschränkt Unbeschränkt Pass/refer beide Ohren

Vorprogrammierte Tests Integriert / vom Benut-
zer jederzeit anpassbar

Integriert / vom Benut-
zer jederzeit anpassbar

Integriert / vom Benut-
zer jederzeit anpassbar

Integriert / vom Benutzer 
jederzeit anpassbar

Ja

Normative Latenzdaten Integriert / vom Benut-
zer jederzeit anpassbar

Integriert / vom Benut-
zer jederzeit anpassbar

- - -

Zeitfenster 30ms 980ms 100ms 6-15 Min. 0-120 S

Tests BERA BERA, ERA, ECochG, 
MAEP, SAEP, P300, 
MMN, EABR

Klick, 500Hz und 1kHz 
Tonbursts

Tests für Erwachsene
Tests für Kinder

Schneller Steady State 
Screener
Testdauer:15-20 s 
(norm.)

Filter Softwarefi lterung 
während und nach 
dem Test. Veränderbare 
Hardware-Filterung

Softwarefi lterung wäh-
rend und nach dem Test. 
Regelbare Hardware-
Filterung

Softwarefi lterunwährend 
und nach dem Test. 
Regelbare Hardware-
Filterung

- -

Stimuli Klick, Tonbursts CE Chirp®, Klick, Ton-
bursts, lange Tonbursts
NB CE-Chirp® 0,5kHz, 
1kHz, 2kHz, 4kHz

Klick, Tonbursts (0,5kHz, 
1kHz)

2xNB-CE Chirp® 0,5kHz, 
1kHz, 2kHz, 4kHz bei 40 
oder 90 Hz Reizrate
(2+4 ASSR)

Reizrate
Klick 93Hz

Maximale Intensität LL 135,5dB peSPL / 
100dBnHL

135,5dB peSPL / 
100dBnHL

135,5dB peSPL / 
100dBnHL

100dBnHL 30, 35, 40 dBHL

Vertäubung Ja Ja Ja Ja -

Testkontrolle Anzahl akzeptierter  
Aufzeichnungen, manu-
ell. Automatische Fmp 
und/oder Residual noise 
Regelung.

Anzahl akzeptierter Auf-
zeichnungen, manuell. 
Automatische Fmp und/
oder Residual noise 
Regelung.

Ja Anzahl akzeptierter Auf-
zeichnungen, manuell 

Start/Stop

Befund-Generator Ja Ja Ja Ja Ja

Netzwerkfähig Ja Ja Ja Ja Ja

Kopfhörer EarTone-Einsteckhörer,
TDH39, B71

EarTone-Einsteckhörer,
TDH39, B71

EarTone-Einsteckhörer,
TDH39

EarTone-Einsteckhörer,
TDH39

EarTone-Einsteckhörer,
TDH39

A/D Wandler 16 bit System 16 bit System 16 bit System 16 bit System 16 bit System

Patientenkommuni-
kation

Integriert, Hin- und 
Rücksprechfunktion

Integriert, Hin- und 
Rücksprechfunktion

Integriert, Hin- und 
Rücksprechfunktion

- -

Stromversorgung 
Vorverstärker

Über Hauptgerät Über Hauptgerät Über Hauptgerät Über Hauptgerät Über Hauptgerät

Optische Isolierung Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Med. CE-Kennz./FDA Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/-

TEOAE25 DPOAE20 OtoRead

Hardware Eclipse Black Box für PC-Anschluss 
via USB

Eclipse Black Box für PC-
Anschluss via USB

OtoRead Handgerät
mit Basisstation und
Drucker

Datenbank OtoAccess™ OtoAccess™ Stand alone Datenbank, 
OtoAccess™

Sondentest Ja Ja Automatisch

Stimuli Linear / nicht-linear Klicks 500Hz-8kHz in 50Hz Schritten Tonebursts 0.5-12kHz 
und Klick

Pegelschritte 1 dB 1 dB 1dB

Maximale Intensität 90dB SPL 75 dB SPL 83dBSPL (TEOAE)
70dBSPL (DPOAE)

Minimale Intensität 50 dB SPL 30 dB SPL 83 dBSPL (TEOAE)
40dB SPL (DPOAE)

Test Protokolle Enthalten + individuell
programmierbar

Enthalten + individuell
programmierbar

Enthalten + individuell
programmierbar

OAE FFT Darstellung 1 kHz Band, 1/3 Oktavband,
1/6 Oktavband, 1/12 Oktavband,
dB absolute Amplitude, dB SNR

DP gram (DP Antwort). 2f1-f2,  
2f2-f1, f2-f1, 3f1-2f2

-

Sonde TE/DP Kombisonde.
Ohrstöpsel 4-18mm.

TE/DP Kombisonde.
Ohrstöpsel 4-18mm.

TE/DP Kombisonde.
Ohrstöpsel 3-13mm.

Maße Eclipse: 47x37x31cm Eclipse: 47x37x31cm 26x6.7cm

Gewicht Eclipse: 6.5kg Eclipse: 6.5kg 845 g

Med. CE-Kennz./FDA Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

ERA, BERA, OAE, AABR
Produktvergleich
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VN415 VO425 VF405 Basic VF405 Extended

Kamera: IEEE1394 FireWire® IEEE1394 FireWire® IEEE1394 FireWire® IEEE1394 FireWire®

Aufl ösung: 640 x 240 Pixels 640 x 240 Pixels 640 x 240 Pixels 640 x 240 Pixels

Bilder: 105 Bilder pro Sekunde binokular, 174 
Bilder pro Sekunde monokular

105 Bilder pro Sekunde binokular, 174 Bilder 
pro Sekunde monokular

50 or 105 Bilder pro 
Sekunde

50 or 105 Bilder pro 
Sekunde

Kanäle Monocular/binocular Monocular/binocular Monocular/binocular Monocular/binocular

Maskenmodus Freisicht / Dunkel Freisicht / Dunkel Freisicht / Dunkel Freisicht / Dunkel

Betriebssystem Windows® XP SP2, Windows Vista Busi-
ness SP1 und Windows Vista Ultimate

Windows® XP SP2, Windows Vista Business SP1 
und Windows Vista Ultimate

Windows® XP SP2, Windows 
Vista Business SP1/Ultimate

Windows® XP SP2, Windows 
Vista Business SP1/Ultimate

Optokinetische Stimuli - Ja, VisualLab Software mit horizontalen und 
vertikalen Full-fi eld-of-view-Stimuli

- -

Programmierte Testprotokolle Spontannystagmus, Lage-/Lagerung, Dix 
Hallpike, Bithermal kalorische Prüfung,
Sinusoidal Pendular test (nur mit 
Drehstuhl), Step Rotation test (nur mit 
Drehstuhl)

Spontannystagmus, Lage-/Lagerung, Dix 
Hallpike, Bithermal kalorische Prüfung,, Gaze, 
Blickfolgetest, Optokinetik (horizontal und 
vertikal), Sakkadentest, Sinusoidal Pendular test 
(nur mit Drehstuhl), Step Rotation test (nur mit 
Drehstuhl)

- VoreingestellteTests

Normdaten Ja für Kalorik Ja, für Kalorik, Optokinetik, Blickfolgetest,
Sakkadentest. Daten des Saakadentests sind 
geschlechts und altersabhängig. 

- -

Kalorik Anzeigeoptionen Statistische Daten, Schmetterling, 
Scherer, Haid/Stoll

Statistische Daten, Schmetterling, Scherer, Haid/
Stoll

- -

Video Aufzeichnung Ja - Aufnahmezeit nur durch HDD-
Größe beschränkt, Tonaufnahme, 
variable Bildfolge, gepufferte Aufnahme, 
variable Geschwindigkeit der synchroni-
sierten Cursor- und Augenbewegungen 
individuell einstellbar

Ja - Aufnahmezeit nur durch HDD-Größe 
beschränkt, Tonaufnahme, variable Bildfolge, 
gepufferte Aufnahme, variable Geschwindigkeit 
der synchronisierten Cursor- und Augenbewe-
gungen individuell einstellbar

- Ja - Aufnahmezeit  nur durch 
HDD-Größe beschränkt. 
Externe WebCam zur 
Anzeige und Aufzeichnung 
von Untersuchungen. Va-
riable Geschwindigkeit der 
synchronisierten Cursor- und 
Augenbewegungen.

Daten Export Das Exportieren individueller Tests oder 
ganzer Sitzungen auf CD oder E-mail ist 
jederzeit möglich

Das Exportieren individueller Tests oder ganzer 
Sitzungen auf CD oder E-mail ist jederzeit 
möglich

- Das Exportieren ganzer 
Sitzungen von OtoAccess™ 
oder individueller Videoda-
teien im Dateiformat .avi.

Berichtsgenerator Integriert Integriert Integriert Integriert

Patientendatenbank Integriert - unlimitierter Speicher Integriert - unlimitierter Speicher Integriert - unlimitierter 
Speicher

Integriert - unlimitierter 
Speicher

Fußschalter Ja Ja - Ja

Maße (WxDxH) 203x426x442mm 203x43x44mm Abhängig von der PC 
Performance.

Abhängig von der PC 
Performance.

Gewicht der Maske Binocular 385 g Binocular 385 g Binocular 385 g Binocular 385 g

Gewicht 385 g (ohne PC) 385 g (ohne PC)

Drehstuhl Erweiterungskit Optional Optional - -

Med. CE-Kennz./FDA Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Affi nity2.0

Hardware:

Eingabe/Ausgabe Ausführliche Eingabe/Ausgabe-Möglichkeit um heutige und zukünftige Ansprüche zu erfüllen

PC Prozessor Sehr leistungsfähiger Prozessor offen für verschiedene Prozessabläufe z.B. real speech
Test und Echtzeit-Frequenzanalysen

PC-Anschluss USB

NOAH-Link Eingebauter Transmitter (optional)

Messbox Enthalten. Lautsprech. für HIT+REM. Duales Lautsp.-System für Richtungstest

Compatibility Windows® XP/Vista + NOAH 3.0 kompatibles Offi ce System

Tragekoffer Optional. Elegantes, leichtes Design

Gewicht 5.5 kg

Maße L x W x H: 42x38x14 cm 

Messbox Modul (HIT440):

Test Protokolle Enthält vorprogrammierte Protokolle. Weitere Protokolle können vom Benutzer programmiert werden. 
Zusätzlich können neue Protokolle runtergeladen und gespeichert werden (E-mail/Internet)

Test Beispiele OSPL90, Frequenzgang, Verstärkung, Dynamik (I/O), Stromaufnahme, Ein-/Ausschwingzeit, Verzer-
rung, Test Induktionsspule, Test Richtungsmikrofon

Stimuli Reinton, Rauschen, ICRA, Real Speech, vom Benutzer entwickelte Sound Dateien
(Verkehr, Musik, etc.)

Kalibrierung von Sound 
Dateien (z.B. Sprache)

Automatische Kalibrierung von Sound Dateien und Sprache. Automatische Angleichung des Klang-
felds für alltagsähnliche Situationen

Analyse Sweep/Online 1024 point FFT

Kontrolle Automatisch oder manuell

Ausdruck Frei konfi gurierbarer Ausdruck für jedes Testprotokoll

Kuppler 2cc (BTE, ITE, Body style adaptors), 1.2cc, 0.6cc, 711 (optional)

Insitu Modul (REM440):

Testbeispiele Gehörgangsresonanz, Real Ear to Coupler, Insertion Gain, etc.

Kopfhörer Doppel-Kopfhörer

Audiometrie Modul (AC440):

Testbeispiele 2 Kanal Luft-, Knochen-, Spracheaudiometrie, SPL Audiometrie, aufgezeichnete Sprache vom PC

Benutzer Interface Bedienung über PC Software mit PC Tastatur, o. Audiometrie-Tastatur (optional)

Mehrere Benutzer Individuelle Testroutinen einstellbar über Setup-Funktion

Med. CE-Kennz./FDA Ja/Ja

VNG
Produktvergleich

Hörgeräteanpassung
Produktinformationen

FireWire und das FireWire-Symbol sind Marken von Apple Computer, 
Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. Das FireWire-
Logo ist eine Marke von Apple Computer, Inc.

-

-



Interacoustics
- Alles für die Neurootologie: 

•	 Audiometrie
•	 Kombigeräte Audiometrie und  

Tympanometrie
•	 Tympanometrie
•	 BERA/ERA
•	 ASSR
•	 OAE
•	 VEMP
•	 VNG
•	 Hörgeräteanpasssysteme
•	 Datenbanklösungen, EDV-Integration

Auf unserer Website finden Sie 

ausführliche Beschreibungen unserer 

Produkte, einschließlich der techni-

schen Daten und Produktvergleiche.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.interacoustics.de

Verkauf und Service in Ihrer Nähe:

®
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Interacoustics – die beste Wahl

Seit mehr als 40 Jahren setzt sich Interacoustics dafür ein, seine Kunden im Bereich der 

Audiologie und Neurootologie mit den besten Lösungen für jede audiologische Fragestel-

lung zu versorgen. Dies geschieht durch den ständigen Dialog mit Fachkräften aus allen 

Bereichen der Audiologie. Unsere Geräte erfüllen die höchsten technischen Standards 

und wir verfügen über ein Know-how, das nur im engen Kontakt mit Anwendern aus der 

klinischen Praxis erworben werden kann.

Lösungen für jeden Rahmen

Durch die Zusammenarbeit mit Kliniken und Praxen unterschiedlicher Größe in vielen 

Ländern können wir ihnen passende Systemlösungen anbieten. Unsere Produkte für die 

gesamte Neurootologie können speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und 

machen die Diagnose und Befundung leichter. Das heißt, gut konzipierte Bildschirmlay-

outs, Interaktion über Netzwerke mit Datenbanken, reibungslose Integration in vorhande-

ne EDV-Systeme.

Entwicklungen um Menschen zu helfen

Wir entwickeln Geräte, um Ärzten und Hörgeräteakustikern Werkzeuge an die Hand 

zu geben, die Menschen helfen und ihre Lebensqualität verbessern. Die Rolle in diesem 

Prozess ist uns bewußt, und wir freuen uns, in Zukunft weiterhin neue und richtungswei-

sende Produkte entwickeln und verkaufen zu können. 

Weltweiter Service & Support

Der Name Interacoustics steht nicht nur für Qualität und Funktionalität, sondern auch für 

Service und Support. Wir sind in mehr als 100 Ländern tätig und verfügen über ein gut 

abgestimmtes Händlernetz und Servicezentren, die gewährleisten, dass Sie jede ge-

wünschte Unterstützung erhalten.

Zweigstelle Deutschland 
Tel: 02193 533 180 | Fax: 02193 533 179 
Stumpf 6 | DE-42929 Wermelskirchen  
info@interacoustics.de | www.interacoustics.de 
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